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kis méretd kompresszorok

Megfelel a Stage
V-el6irasoknak

A Stage V-el6iras kis méretl dizel kompresszorokra vonatkozd
bevezetése jelentds hatdssal van a teljes kinalatra. A Stage
V-el&irasnak vald megfelelés meghatdrozott szintre csokkenti
a CO2- és NOx-kibocsatast. Az alacsonyabb kdrosanyag-
kibocsatas mellett 25%-kal n6 az lizemanyag-hatékonysag,
melynek kdszonhetben az Uzemeltetési koltségek is korddban
tarthatok.

Belépés a digitalis korszakba

Az intelligens vezérl6k megkdnnyitik az

Uzemeltetést, ndvelik a kihasznaltsagot és fokozzak az
energiahatékonysagot is. A kompresszor 0sszes, ezekre
vonatkozé adata tavolrdl is megtekinthetd a Fleetlink
segitségével. Minden motorvezérlével (19kW felett) szerelt
kompresszor integralt vezérlépanellel rendelkezik. legyen
sz0 a egyszerlen hasznalhaté Xc1004 vagy a fejlettebb
Xc2003 tipusrdl. Ez utébbi a PACE technoldgia és az ECO
Uzemmdd nyujtotta funkcidkkal elésegiti a kihasznaltsag
és az energiamegtakaritas novelését Uresjarati Uzemeltetés
esetén.
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COMPLIANT

Két szerszam mukodtetése
a beruhazas lehet6
legnagyobb meértéki
megtériulése érdekében

Egyetlen 3 m*/perc levegdellatést biztositéd kompresszor

2 kéziszerszamot miikddtetésére képes. igy Onnek csak 1
kompresszort kell megvasarolnia, szallitania, tankolnia és
szervizelnie, ezaltal beruhdzasa is hamarabb tértl meg. JoI
ismert kompresszorelemiinknek kdszonhetéen 19 kW-nal
kisebb motorral is 3m?/perc levegdszallitasra képes
kompresszort tudunk épiteni, melyhez igy nem sziikséges
kipufogdgaz-utdkezeld rendszer. A munkaterileten valé még
nagyobb foku rugalmassag érdekében az egység opcionalis
beépitett generatorral is kiegészithetd.

Kiemelkedd megbizhatdésag

Minden alapmodelltink stlya 750 kg alatti a konny(
szallithatosag érdekében, hiszen igy nincs sziikség specialis
vezetdi engedélyre. Ezenkivil PE véddelemmel rendelkeznek
a nagyobb fokd megbizhatdsag és értékalldsag érdekében,
tovabba egy 6ran belll szervizelheték a még hosszabb
Uzemidd érdekében. A 8-as sorozatbdl jol ismert el6nydk
egyike sem veszett el a Stage V-el8irds bevezetésével.




Jellemzbk és elonyok

PE burkolat és hatlap

A teljes PE burkolat és [6kharité megdvja a berendezést. A helyszini vagy szallitas kozbeni
koralményektdl fliggetlendl a PE anyag kifogdstalan allapotd marad, ezdltal berendezése
magasabb viszonteladasi értéket képvisel majd.

Xc2003 vezérlo PACE technoldgiaval és ECO
uzemmaddal

e Teljes mértékben irdnyitdsa alatt tarthatja a kompresszorat. Az Xc2003 vezérlé konnyen
kezelhetd felllete nemcsak egyszerlen vezérelhetévé teszi a kompresszorat, de tovabbi
hasznos funkcidkat is biztosit.

*  Abeépitett PACE-modul (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics — A nyomas atfogo
elektronikai megolddsokkal torténd szabalyzasa) még sokoldalibba teszi a kompresszort.
Minddssze 3 egyszerU |épéssel igényei szerint bedllithatja a kompresszor nyomasszintjét.

A kihasznaltsag mértéke is nagyobb, hiszen a PACE-modulnak készonhetden a kompresszor
szamos alkalmazasi modra hasznalhatd — a festékszorastdl a kéziszerszamok mikddtetésén at
egészen a betonlovésig.

°*  Alegtdobb kompresszor napjdban tébbszor van Uresjarati dllapotban, példaul a szerszamok
feltoltése vagy a kezel6személyzet munkaszinete alatt. A hagyomanyos kompresszorok
ilyenkor tehermentesitési allapotba [épnek, és a munka folytatdsdig nyomas alatt maradnak.
Az ECO Uzemmaddnak készonhetéen a kompresszor ilyen helyzetben terhelés nélkuli
allapotba lép, ami 50%-0s energiamegtakaritast biztosit. Amikor pedig Ujra levegdellatasra
van szukség, akkor a kompresszor automatikusan Ujraindul.

® Az IP65-0s por- és vizallosagi besoroldsanak kdszonhetden az Xc2003 vezérld
megbizhatdsaga a kortlményektdl fliggetlentl garantalt.

(Az Xc2003 vezérl6 meghatarozott modellekhez all rendelkezésre)

110%-ig szivargasmentes vaz

A kompresszor minden kortlmények kozott képes magdaban tartani a folyamatok soran hasznalt
valamennyi folyadék 110%-at. Ennek kovetkeztében nem kell tartani a folyadékok kidmlése miatti
esetleges kdrnyezetszennyezés miatt. A kézponti leeresztéknek kdszonhetden a karbantartas
rendkival hatékonyan végezhetd.

Feltekerheto szlirok

A szervizelés kevesebb mint egy dra alatt elvégezhetd, és az Atlas Copco feltekerhetd szUréinek
kdszonhetden nincs sziikség semmilyen specidlis szerszamra.

EmelOoszem

Az Emel6szem a kompresszor tomegének 4-szeresére
hitelesitett teherbird képességgel rendelkezik.

Beépitett generator

Nincs szlikség generator belizemelésére a kisebb helyszini dramellatasi igények kielégitésére. Ha
egy fulkét kell kivilagitani, illetve elektromos szerszamokat vagy fénytornyokat kell energidval
ellatni, akkor a beépitett generdtor néveli a helyszini kompresszora hatékonysagat.

(csak az adott modellek esetén all rendelkezésre)

Fleetlink

e Tavoli felugyelet badrhonnan, barmikor.
®  Minden, a vezérldn elérhetd adat tavolrdl is hozzaférhetd.

® Jobb betekintést kaphat a berendezésével kapcsolatban, aminek kdszénhetéen pontosabb,
gyorsabb és okosabb tzleti dontéseket hozhat.

/////

megtakaritasi lehetéségekre.

® Hasznalja az Atlas Copco FleetLink vezérlépultjat, vagy API-n keresztll integralja a Fleet
adatait egy harmadik fél szoftverbe.

QR-kod

Az egyedi QR-kdd beolvasdsdval szamos, az adott egységre vonatkozé informacidhoz férhet
hozza: kapcsolddo alkatrészek listai, utasitasok, gyors szerviztippek és -videdk, valamint
tanusitvanyok.

® Azegyszerl hozzaférés érdekében toltse le az Atlas Copco Power alkalmazast.

C3-tanusitvannyal rendelkez6
korr6zidmentes vaz

Az egylemezes megerdsitett vazat 3 réteg korrdzidgatld festék védi.

Onlégtelenité izemanyag rendszer

Fel kell hivnia a szerviztechnikust, mert gépe lelevegdddsott Ez mar a multé! A légbuborékok
kialakuldsat gatlo rendszernek készonhetéen a 8-as sorozat tagjai onmagukat légtelenitik,
eltavolitva a leveg6t az izemanyag-vezetékekbdl.



Muszaki adatok
Miszaki adatok XAS 38 XAS 48 XAS 48-7 G XAS 58-7 XAS 58-7 G XAS 48-7 G XAS 68-10 XAS 68-7 G XAS 68-12 PACE XAS 88-7 XAS 88-7 G XAS 88-10 PACE
7 7 7 7 7 7 7 7 7

bar (g) 10,3 5-12 5-10,3
Névleges effektiv lizemi nyomas

psi (9) 100 100 100 100 100 100 150 100 73-175 100 100 73-150
m?/perc 2 2,5 2,5 3 3 2,5 35 3,5 3,5-325 5 5 5-35
Tényleges levegdszallitas (utohlités nélkil) I/s 33 42 42 50 50 42 58,9 58,7 58,6 - 54,4 82 82 82-56,3
cfm 70 89 89 106 106 89 125 125 125-115 174 174 174-120
Max. hangteljesitményszint (Lw - 2000/14/EK) dB(A) 97 98 98 95 95 98 98 98 98 98 98 98
Max. hangnyomasszint 10 m-es tavolsagban (Lp) dB(A) 69 70 70 67 67 70 70 70 70 70 70 70
x::g'e‘:’srz’:xf:;;' homeérséklet utéh(itdvel/uthdits nélkil oC 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Min. kérnyezeti h6mérséklet hideginditéval/hidegindité nélkiil °C -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Generator
Generatorteljesitmény kVA 6 vagy 6,5 6 vagy 6,5 12 6 vagy 6,5 vagy 12 6,5 vagy 9
Generator kimeneti fesziiltsége \% 230/400 vagy 110 230/400vagy 110 230/400 230/400vagy 110 110 vagy 230/400
Motor
Motor markaja Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
Motortipus D722 D902 D902 D1105 D1105 V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T
Karosanyag-kibocsatasi osztaly EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V EU Stage V
Motorteljesitmény teljes terhelés melletti motorfordulatszamon kw 14,9 18,5 18,5 18,5 18,5 33 33 33 33 33 33 33
Hengerek szama 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Teljes terhelés melletti/névleges fordulatszam ford./perc 3400 3400 3400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Terheletlenségi fordulatszam ford./perc 2000 2000 1850 2400 2400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Olajtekné kapacitasa | 38 3.8 38 4,5 4,5 55 55 55 55 55 55 55
Méretek
Doboz (hosszusag x szélesség x magassag) mm 1570 x 1060 x 990 1570 x 1060 x 990 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150
Doboz témege kg 440 440 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Alvaz (hosszusag x szélesség x magassag) mm 1960 x 1230 x 1250 1960 x 1230 x 1250 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400
Alvaz tomege kg 500 500 749 749 749 850 749 850 749 749 850 749
Szériatartozékok
® PE burkolat és 16kharité ® Légbuborékok kialakulasat gatld e Xc2003 digitdlis vezérlé

rendszer (az XAS 48-7G, XAS 68-7 G,
XAS 68-12 PACE, XAS 88-7 G és
XAS 88-10 PACE tipusok esetén)

® 110%-ig szivargdsmentes vaz

v s * |nditdmotor-védelmi rendszer
® Feltekerhetd szUirék

®  Xc1004 digitalis vezérlé

(a2 XAS 63-10 és XAS 88-7 tipusok Vezérlén taldlhato lezarékapcsold

e (C3-tanusitvannyal rendelkezd
korrézidmentes vaz

esetén)
Opcionalis tartozékok
® Beépitett generator ® Szerszamoslada ® Hidegindité
®  Utohltd + vizlevalasztd ®  Zsirzd ® Fleetlink

(+ opcionalis Ujrameleqitd,
megkerilészelep, visszacsapd
szelep)




Elektromos technikaval kapcsolatos
megoldasok portfélidja

Az Atlas Copco Power Technique Uzletdga jovébe tekinté szemléletet kdvet. Az ligyfelek szamdara teremtett értékeket a jovo-
beli igények felmérésével és maximalis kielégitésével hozzuk [étre - mikdzben folyamatosan tartjuk magunkat kérnyezetvé-
delmi elveinkhez. Kizardlag tgy bizonyithatjuk, hogy mi vagyunk az On szdmara megfelel6 hosszu tavu partner, ha a jévébe
tekinttink és az élvonalban maradunk.

Kompresszorok

Indulasra készen

Sokoldalusag

* 1-5m?/perc ¢ 5,5-22 m*/perc * 19-116 m*/perc

e 7-12 bar e 7-20 bar ® 10-345 bar
*Elérhetd dizel és elektromos verzidban is
Kéziszerszamok
Pneumatikus szerszam Hidraulikus . Benzinmotoros
szerszamok qe- meghaijtasu
szerszamok

* Megszakitok (2,5-40 kg)
e K&zetfurdk (5-25 kg)

e Megszakitok (11-40 kg)
e Tovabbi hidraulikus szerszamok

e Megszakitok és talpfa-
alaverégép (25 kg)

e Fold alatti kézetfurdk e Tapegységek o Kézetfurdk (23 kg)
e Tovabbi pneumatikus szerszamok
Aramfejleszték Fénytornyok Viztelenitd szivattyuk

e Bemerithetd
o Felllet
e Kisméret(, hordozhatd

e Dizel LED és MH
e Elektromos LED
e Akkumulator LED

e Hordozhatd
* Mobil
e [pari

*Tobbféle konfiguracio elérhetd barmilyen *Elérhetd dizel és elektromos verzidban is

méretl alkalmazashoz vald dram-eléallitdshoz

A jelen dokumentum fényképein és illusztracidiban szereplé termékek opciondlis és vagy extra tartozékokkal rendelkezhetnek, amelyeket a
termék alapvaltozata nem tartalmaz, igy ezen termékek megvésarlasa ezeket a tartozékokat nem foglalja magaban, kivéve, ha a vasarlé az
opcionalis/extra tartozékokat kilén megvasarolja. A véllalat a jelen kiadvanyban foglalt termékek mdszaki jellemzdivel és kialakitdsaval
kapcsolatos el6zetes bejelentés nélkili valtoztatds jogat fenntartja. A termékek elérhetésége piaconként eltérd lehet.

Atlas Copco Power Technique
Atlas Copco
e atlascopco.com/ptba
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